Nicht dargestellt: - A/V-Signalverbindungen

- Lautsprecheranschliisse
- LAN-Kabel
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CONRAD

Power-Manager

- A/V-Signalverkabelung
- LAN-Verkabelung

1) von Tir aus rechte
Wand, linke hier nicht
gezeigt

2) 24"-TV auf dem
Schreibtisch

3) Receiver auf dem Regal
rechts, Bord unten

4)
Manuell schalten

5) MFC auf dem oberen
Bord des PC-Tisches

6) Audiosignal- und SV via
USB-Kabel direkt am PC

6)
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Abkiirzungen: | Kennzeichen:
SteDo Steckdose(n) i DSL Internet-DSL-Modem
up Unterputz I NWS 8-port 10/100M Netzwerk-Switch
Kl.-schr. Kleiderschrank, groR ' MFC Multifunktionsdrucker
Schr.ti. Schreibtisch ! okTV SmartTV 24"
\Wand an der Wand befestigt | ARCV DAB+ Receiver
Tisch auf dem Schreibtisch mont. ' StNt /Nt Steckernetzteil / Netzteil
Tischla. Schreibtischlampe | u.s.w. StusB Stecker-USB-Ladegerit
Vert. Verteilerleiste/-stecker
AV-A AUDIO-/VIDEO-ANLAGE Referenzen: - Anschlussplan Stromversorgung Wz

Verbindungstypen:
4 - - 220V 50Hz/Stecker
- — — @ feste Verbindung
o — % Kleinspannung
- Linienunterbrechg.

Wechselstromleitungen
===ffH===mit Schutzleiter

===ff=== Zweileiter, 50 Hz
Zwischenstecker ZwSt
P mit Schutzeinricht.
S mit Schalter
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